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Polski niskonapięciowy 
magazyn energii

Magazyn energii model:   e.line 5 kWh

• Technologia ogniw LFP (najbardziej bezpieczna)

• Ponad 3500 cykli ładowania (10 lat eksploatacji)

• Łatwa obsługa i instalacja

• Połączenie Wi-Fi / CAN / RS-485

• Energia czynna ponad 5120 Wh

• Wbudowany BMS z gwarancją bezpieczeństwa

• Modułowy system z możliwością rozbudowy

• Mobilna aplikacja do monitoringu pracy urządzenia

• Oszczędność i niezależność od dostaw energii
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Specyfikacja techniczna

e.line   5 kWh

Pojemność nominalna

Napięcie nominalne

Energia nominalna

Znamionowy prąd 
ładowania/rozładowania

105 Ah

51,2 V DC

5320 Wh

50 A / 50 A

LFP

>3500 przy 25˚C / 80% DOD

>5,3 kWh

Wi-Fi / CAN / RS-485

0 - 45˚C

ładowanierozładowanie - 25 / 55 ˚C

0 - 70%

47 kg

wysokość 530 mm,  szerokość 400 mm,  głębokość 150 mm

Montaż na ścianie

IEC 62619 / CE

5 ÷ 40 kWh łączonych równolegle

0 / 55 ˚C

CECHY :

• Technologia łatwego łączenia z falownikiem w różnych scenariuszach. W tym podtrzymania zasilania przy braku energii 

   elektrycznej w sieci, czy też jako część instalacji off-grid lub hybrydowej

• Akumulator niskonapięciowy bezpieczny

• Kompatybilny prawie z wszystkimi inwerterami hybrydowymi i off-grid.

Technologia ogniw

Ilość cykli

Całkowita energia baterii 

Komunikacja

Temperatura składowania

Temperatura pracy

dopuszczalny zakres wilgotności
wilgotność magazynowania 

Waga

Wymiary 

Miejsce montażu

skalowalność jednostek

Certyfikaty


